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Компания Absolut Building давно и успешно работа-
ет на строительном рынке, предлагая своим клиен-
там опалубочные системы для возведения различ-
ного рода сооружений. Наши специалисты в корот-
кие сроки помогут вам приобрести или арендовать 
необходимое количество щитовой опалубки для 
монолитного строительства по самым выгодным 
ценам.

За время своей работы компания Absolut Building 
сумела зарекомендовать себя как профессиональ-
ного и надежного партнера. Обратившись к нам, 
вы сможете решить строительные задачи любого 
уровня сложности.
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лет на рынке
10+

опалубочных систем
и лесов в нашем парке

50 000+
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Мы хотим быть надежным партнером, всегда 
доступным и эффективно работающим, как 
для крупных строительных компаний, так и 
для малого бизнеса, партнером, способным 
спроектировать опалубку таким образом, 
чтобы она отвечала требованиям рынка. 

Мы хотим предложить нашим клиентам 
такие решения, благодаря которым они 
могли бы получить реальные конкурент-
ные преимущества не только по сравне-
нию с российскими, но и европейскими 
аналогами.

ЦЕЛИ КОМПАНИИ

Мы хотим, чтобы наш рост и разви-
тие шли в унисон с нашими деловы-
ми партнерами и российскими реги-
онами, где мы работаем.

НАША МИССИЯ

Стать отправной точкой в области 
аренды строительной опалубки и 
лесов для монолитных работ.



ПОТЕНЦИАЛ
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Территория склада
производства: 1,2 гектара

Производственные
площади 1500 кв. м.

Штат сотрудников
более 50 человек

Высокоточные сварочные 
роботы Kawasaki RA10L

Жесткие и точные гидравли-
ческие кондукторы

Высокоточное
сверлильно-фрезерное
оборудование (Германия)
и оборудование 
для распиловки.

Автоматическая линия 
по производству
телескопических стоек
(Италия).
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У большинства компаний расчет опа-
лубочных систем ведется вручную в 
AutoCad, и это достаточно длительная 
процедура, мы нашли решение в том, 
что смогли автоматизировать и уско-
рить процесс раскладки опалубки с 
помощью специализированной про-
граммы EuroSchal.

Подбор необходимого комплекта опалубки вклю-
чает в себя следующие этапы:

•  Заказчик направляет запрос с техническим зада-
нием, которое включает всю необходимую инфор-
мацию для расчета опалубки: опалубочные черте-
жи монолитных конструкций марки КЖ (Конструк-
ции Железобетонные); планируемые темпы строи-
тельства; технические особенности, которые могут 
повлиять на тип и количество предполагаемого 
оборудования.  

•  После изучения чертежей заказчика инженерами 
Absolut Building осуществляется подбор наиболее 
подходящей опалубочной системы, а также при-
вязка и адаптация опалубки под конкретный объ-
ект.

•  Для формирования спецификации 
опалубочного оборудования наши 
специалисты используют программу 
EuroSchal®. Формирование специфи-
кации происходит в автоматическом 
режиме, что исключает ошибку, воз-
можную при ручном подсчете.

•  Полученная спецификация элемен-
тов и схемы опалубки направляются 
менеджеру отдела продаж для состав-
ления коммерческого предложения, 
включающего полное описание при-
меняемых систем, возможные сроки 
поставки и условия оплаты.



«БЕТОН - отражение
 опалубки»ОПАЛУБКА СТЕН
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Особенности системы 
ABSOLUT-12
Опалубка ABSOLUT-12 это первая в линейке 
стальных щитов, которую «Absolut Building» 
начала производить в Санкт-Петербурге в 
2018 году. Эта система максимально адапти-
рована под условия нашего строительного 
рынка и не имеет аналогов, в своей ценовой 
категории. Она универсальна и доступна в 
сравнении с российскими системами и не 
уступает им в качестве и долговечности!

ABSOLUT Pro
В 2020 г. мы усовершенствовали щиты 
ABSOLUT-12 учитывая все Ваши пожелания и 
проанализировав лучшие европейские опа-
лубочные системы, создали  мощную опалуб-
ку серии Pro, которая на равных конкурирует 
с международными мастодонтами. 

Основной отличительной особенностью щи-
товой опалубки ABSOLUT Pro является опалу-
бочный профиль запатентованного сечения, 
толщиной стали до 3.2мм, с усиленным, ши-
роким (40 мм) бортиком, в котором проходит 
втулка для стяжки. Теперь, каркас щита имеет 
3 конусные втулки по высоте 3м и 3.3м, что 
уменьшает количество стяжек. А для просто-
ты сборки, добавлены монтажные ручки. Про-
верено «Качественная фанера - залог хоро-
шей опалубки» поэтому для своих щитов 
ABSOLUT Pro  мы используем лучшую фанеру 
СВЕЗА повышенной плотности, только 1 
сорта!

Все эти технические доработки, обеспечива-
ют максимально удобный, безопасный мон-
таж и долговечность.
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Щиты линейные высотой
3 и 3,3 м, шириной 1,2 м

Полностью совместима
с любыми видами щитовой 
опалубки

Комплектующие
унифицированы

Имеет монтажные ручки
в каркасе щита опалубки 

Выдерживает нагрузку
до 80 кН/м2
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Внутренний угол крайне необходимое зве-
но при построении опалубочной системы. 
Угол состоит из сварного металлического 
сооружения с ламинированной фанерой. 
Благодаря ему создается прямой угол стен 
и обеспечивается жесткость конструкции, 
гарантируется правильная геометрия. К 
тому же существенно ускоряется сборка 
стеновой опалубки. Такая опалубка пока-
зала отличные результаты в эксплуатации. 
Опалубка с внутренним углом абсолютно 
безопасна и надежна. 

Угол внутренний

Распалубочный угол
Распалубочный угол представляет собой 
важную составляющую крупнощитовой 
опалубки и позволяет создавать прямой 
угол при построении замкнутых контуров 
опалубки лифтовой шахты. 

Использование такого типа угла дает воз-
можность не производить демонтаж вну-
треннего ядра лифтовой шахты, а сразу 
готовое сооружение переносить на новый 
уровень краном. Применение распалу-
бочных углов для осуществления моно-
литных работ способствует сокращению 
времени и трудозатрат.
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Универсальные щиты для опалубки 
фундаментов и колонн выполнены из 
легкого, но прочного профиля A12, 
что позволило создать опалубочную 
систему серии ABSOLUT-12 «LIGHT» 
применимую на любой строительной 
площадке, даже без крана.

Основным отличием является наличие на фрон-
тальной части опалубки сетки сквозных отверстий 
и дополнительного поперечного ригеля, через 
которые щиты стыкуются между собой с помощью 
шкворней. 

Отверстия в фанере щитов армируются металли-
ческими или ПВХ трубками, благодаря чему они не 
разбиваются в ходе монолитных работ, а палуба из 
ламинированной фанеры не повреждается. Для 
заливки колонны нужного размера, 4 колонных 
щита устанавливаются по типу мельницы.

Щит 1500х1000х120 мм позволяет собирать 
колонны сечением от 20 до 75 см и добирать до 150
см по высоте будущей колонны.

Щит 1200х750х120 мм позволяет добирать до 75см 
или до 120 см по высоте колонны, в зависимости от 
положения. Тем самым заменяя два элемента.

Щит колонный ABSOLUT-12 «LIGHT»

ОПАЛУБКА КОЛОНН

ПРОДУКЦИЯ

Легкость монтажа даже 
пилонов большого 
сечения, без применения                             
грузоподъемной техники

Основным преимуществом 
щитов для колонн 
ABSOLUT-12 «LIGHT» явля-
ется их возможность мон-
тировать, как в вертикаль-
ном, так и горизонтальном 
положениях. 
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Использование линейных щитов не стандартной 
ширины - один из способов опалубливания 
колонн. Данный способ подразумевает увеличен-
ное количество замков на стыках щитов. При этом 
следует учесть, что замки обязательно должны 
быть реечно-выравнивающие.

Данный вариант опалубки предполагает формиро-
вание колонн с помощью линейных щитов необхо-
димого размера, которые монтируются между 
собой при помощи замков и углов.

Через узлы крепления с помощью опалубочных 
замков осуществляется соединение угловых эле-
ментов со щитами опалубки и их выравнивание.

Опалубка колонн на линейных щитах

Один и тот же комплект опалу-
бочных систем на линейных 
щитах НЕ может быть исполь-
зован для заливки колонн 
различного сечения.

С применение линейных 
щитов и универсальных 
замков

В зависимости от сечения и высоты 
колонны, подбирается размер линей-
ного щита.

С применением угловых 
элементов и клиновых 

замков



Опалубка колонн на универсальных щитах совме-
стима с системами опалубки стен и состоит из  че-
тырех щитов неободимой высоты, которые крепят-
ся между собой с помощью шкворней. В таком 
варианте универсальные щиты собираются в 
«мельницу». Соединение щитов осуществляется 
специальными шкворнями. 

В основе эффективности данной системы опалубки 
колонн лежит быстрое изменение сечения колон-
ны и простота монтажа/демонтажа.

Универсальные щиты имеют двойное назначение: 
они могут использоваться как для формирования 
опалубки колонн, так и для формирования опалуб-
ки стен.

Опалубка колонн на универсальных щитах

11www.absnab.com8 (812) 408-21-62

Технологические отверстия в 
опалубочных щитах позволя-
ют формировать колонну лю-
бого сечения от 15 см до 100 
см, в плане прямоугольного 
или квадратного, с шагом 5 см.



12

АЛЮМИНИЕВАЯ

ПРОДУКЦИЯ

www.absolutbuilding.ru 8 (812) 408-21-61

Алюминиевая мелкощитовая опалубка широко 
эксплуатируется в разных областях строительства с 
помощью данной системы вы можете опалубить 
практически любые стены, пилоны и колонны. 

Возможность собирать щиты в различных сочета-
ниях (вертикально, горизонтально и с продольным 
смещением) делает опалубку универсальной и 
позволяет воплотить в бетоне самые смелые архи-
тектурные идеи.

Алюминиевая опалубка в 2 раза легче стальной 
опалубки стен. Простота монтажа и возможность 
перемещения собранных крупногабаритных сте-
новых панелей обеспечивает высокую скорость 
работ.

Комплектующие  в среднем 1-1,5 замка на 1м2 опа-
лубки - это на порядок меньше, чем для мелкощи-
товой опалубки стен.

Алюминиевая опалубка
в 2 раза легче стальной опа-
лубки стен (всего 28 кг/м2)

При относительно неболь-
шом весе опалубка выдержи-
вает допустимое давление 
бетонной смеси 80 кН/м2

Большой диапазон размеров: 
от 1,2 до 3 м в высоту и от 0,2 
до 1,2 м в ширину, с шагом 2-5 
см

Комплектующие те же, что и 
для стальной опалубки стен

Комплектующие  в среднем 
1-1,5 замка на 1м2 опалубки 
меньше, чем для мелкощито-
вой опалубки стен.

Алюминиевая модульная 
опалубка стен Aluform AL140
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(обвязочный контур облегченных 
опалубочных щитов выполнен из 
специального профиля, изготовлен-
ного из алюминиевого сплава). 

Для изготовления профиля использована алюми-
ний, которая обеспечивает защиту деревянного 
щита (ламинированной фанеры) от возможных 
динамических нагрузок при проведении сборки и 
демонтажа опалубочных конструкций 

Обвязочный контур опалу-
бочного щита выполнен из 
алюминиевого профиля осо-
бой В-образной формы. 
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Опалубка перекрытий на объемных 
стойках применяется при строитель-
стве жилых помещений; складских, 
торговых и прочих объектов; пролет-
ных строений мостов (эстакад и др. 
подобных сооружений), а также при 
отделке туннелей, возводимых 
открытым и закрытым способом в 
качестве тоннельной опалубки. Кро-
ме того, данная система может быть 
использована для сооружения кон-
цертных сцен, трибун для зрителей, 
крытых павильонов.

Применение опалубки перекрытий на объемных 
стойках актуально при строительстве объектов с 
перекрытиями высотой от 5 м и выше, когда при-
менение опалубки на телескопических  стойках 
становится неэффективным и небезопасным.

Основой опалубки перекрытий на объемных стой-
ках является универсальная система объемных 
стоек HSI, предназначенная для возведения моно-
литных бетонных и железобетонных конструкций 
при температуре окружающего воздуха от -45 С до 
+45 С, на высоте до 40,0 м. 

Опалубка перекрытий на объемных стойках HSI
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Опалубка перекрытий на телескопи-
ческих стойках применяется при воз-
ведении балочных и безбалочных 
перекрытий. 

Телескопические стойки выполняют 
поддерживающую функцию и являют-
ся опорой для поддержания палубы 
перекрытия. Такие стойки использу-
ют при максимальной высоте соору-
жения в 4,5 м. 

Для обеспечения устойчиво-
сти и жесткой фиксации 
балок перекрытия стойки 
используются в сборе с тре-
ногой и унивилкой.

Опалубка перекрытий на телескопических стойках

Стойка
телескопическая

Балка

Унивилка

Тренога

Вспомогательный элемент опалубочной 
системы, служащей для опоры продоль-
ных балок БДК опалубки плоских пере-
крытий и фиксирования их в строго верти-
кальном положении при бетонировании. 

Унивилка

Применяется для удержания телеско-
пических стоек в проектном положе-
нии при построении монолитных соо-
ружений. 

Тренога
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Фанера
Компания Absolut Building более 8 лет 
тесно сотрудничает с основным рос-
сийским производителям фанеры 
Свеза. Свеза - динамично развиваю-
щаяся компания, вошедшая в число 
ведущих мировых производителей
на рынке деревообработки.  

Широкоформатная фанера для опалубки стен 3 и 
3,3 м и уже общепринятый стандарт в опалубке 
перекрытия - это SVEZA Deck 350 в размере 1220х
2440х18мм, с разметочной сеткой с шагом 25, 50 и 
100 мм., с которой удобно работать.

На практике фанера с плотностью пленки 220 г / м
2 выдерживает на 20% больше циклов, от 30 до 100 
циклов опалубки.

Ламинированная фанера для опалубки и ее приме-
нение имеет несколько положительных сторон, а 
именно:

•  не склонность к деформации самого листа и эле-
ментов опалубочной системы;
• после застывания бетона получается идеально 
гладкая и ровная поверхность, поэтому отсутствует 
необходимость в выравнивании;
• легко подгоняется на месте стройки;
подлежит многократному применению;
• минимизируются работы по установке опалубоч-
ной системы.

После затвердевания бетона съем-
ную опалубку изымают, фанеру моют, 
очищают и сушат. Далее ламиниро-
ванная фанера для опалубки подле-
жит повторному использованию на 
строительстве.
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КАРЕЛЬСКАЯ
БАЛКА
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Балки для опалубки перекрытий 2ex log
Наша балка изготавливается в Карелии из «се-
верного леса» карельского и архангельского. 
Высокое качество и плотная природная тексту-
ра, которого ценится строителями во всем мире! 
Содержание твёрдых и плотных волокон в 
северном сырье в несколько раз выше, чем в 
южном, а годовые кольца располагаются макси-
мально близко друг к другу, за счет чего полки 
для балок получаются особенно крепкими, плот-
ными, устойчивыми к влажности.

При изготовлении клееной балки существенное 
значение имеет количество шипов т. к. от этого 
на прямую зависит площадь склеивания и соот-
ветственно прочность конструкции.

Балки ABSOLUT turbo и ABSOLUT top изготавли-
вается на  трех шипах, в соответствии с техниче-
скими условиями ТУ 5225-001-77732280-07 и 
соответствует ГОСТ Р 52085-2003 и ГОСТ Р 
52086-2003.

Стенка балки изготавливается из березовой вла-
гостойкой фанеры «Свеза» - мирового лидера в 
деревообработке. 

В комплексе, качество всех применяемых мате-
риалов, как и технология производства, выгодно 
отличает нашу балку от всех российских конку-
рентов. 

А в первую очередь влияет на её долговечность, 
количество циклов использования и сопротив-
ляемость предельным пиковым нагрузкам!



Балка Absolut  turbo 

Балка Absolut turbo имеет стальную оцинко-
ванную защиту торца. Полка балки  изготав-
ливается из северной хвойной ориентиро-
ванной древесины, радиального распила по 
технологии 2ex log.
Соединение полки и стенки осуществляется
в 3 шипа с удвоенной площадью сопряжения
полка-стенка в замок.
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Балка Absolut  top Балка Absolut  эко

Полка балки  изготавливается хв. древесины 
1-5 сорта, вл. 14-20%, любой распил.Соедине-
ние полки и стенки осуществляется в 2 шипа 
с удвоенной площадью сопряжения пол-
ка-стенка в замок.

Полка балки  изготавливается из северной 
хвойной ориентированной древесины мяг-
кой сушки 1-2 сорта специальной влажности 
14-20%, радиального распила по технологии 
2ex log. Соединение полки и стенки осущест-
вляется в 3 шипа с удвоенной площадью 
сопряжения полка-стенка в замок.

Гарантия до 6 месяцев.

Гарантия до 12 месяцев.

Гарантия до 3 месяцев.



Стойка ограждения ABSOLUT

Стойка ограждения ABSOLUT Pro

Стойка ограждения ABSOLUT представляет 
собой стойку защитного наружного опор-
ного ограждения (ЗСО), которая изготавли-
вается с учетом требований ГОСТ 
12.4.59-89, а также норм и правил охраны 
труда при выполнении работ на высотах, 
утвержденных Приказом Минтруда РФ от 
28 апреля 2014 г. No 155н.

Стойка ограждения ABSOLUT Pro - это но-
вая разработанная и запущенная в произ-
водство в 2020 г., стойка перил огражде-
ния. Это усовершенствованная конструк-
ция стойки ограждения ABSOLUT базового 
исполнения. 

20

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРОДУКЦИЯ

www.absolutbuilding.ru 8 (812) 408-21-61



21www.absnab.com8 (812) 408-21-62

СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ

ПРОДУКЦИЯ

ВОЗМОЖНА АРЕНДА 
на выгодных условиях

Временное ограждение ABSOLUT НОВИНКА!

Полностью оцинкованные секции, 
размером 2х3.45м  на бетонных или 
полимерных основаниях, гарантиру-
ют быстроту монтажа и устойчивость 
при ветровых нагрузках. 

Секции временного ограждения Absolut изготовле-
ны из сварных панелей 1,79х3,36 метра без гибов, 
приваренных к рамкам из труб 41х21 мм и усилен-
ных столбов 51 мм высотой 1,95 метра. Панель вы-
полнена из горячеоцинкованных прутков диаме-
тром 3,0 мм. Все это выгодно отличает наши вре-
менные заборы от конкурентов, они прослужат 
дольше и выглядят эстетичнее. 

Для возведения ограждения необхо-
димо расставить бетонные основа-
ния, установить готовые секции и 
скрепить их между собой крепления-
ми временных ограждений.

Для большей устойчивости 
ограждения можно использовать 
укосины временного огражде-
ния.
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ЗАМОК КЛИНОВОЙ

Предназначен для фиксации и вырав-
нивания щитов опалубки между собой.

Ширина раскрытия 121 мм.

ЗАМОК РЕЕЧНЫЙ

Предназначен для выравнивания и 
фиксации щитов с возможностью 
использования вставок.

Ширина раскрытия до 220 мм.

ШАЙБА ДЛЯ ОПАЛУБКИ

Предназначена для увеличения 
площади соприкосновения гайки и 
распределения нагрузки. 

Типоразмеры от 100х100х5 мм до 160х
160х5 мм.

ГАЙКА СТЯЖНАЯ (ЛИТАЯ)

Универсальный крепёжный элемент 
Внешний диаметр 90 / 100 мм. 

Максимальная нагрузка 15 тонн.
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ШКВОРЕНЬ ТОРЦЕВОЙ 

Предназначен для крепления торце-
вых, а так же универсальных щитов 
при сборке колонн.

ШКВОРЕНЬ ТОРЦЕВОЙ УСИЛЕННЫЙ

Предназначен для крепления торце-
вых, а так же универсальных щитов 
при сборке колонн.

ШКВОРЕНЬ ТОРЦЕВОЙ ФЛАЖОК

Предназначен для крепления торце-
вых, а так же универсальных торцевых 
щитов при сборке колонн.

ВИНТ СТЯЖНОЙ

Используется для крепления опалубки. 

Диаметр 17 мм. 
Нагрузка на растяжение 13 тонн. 
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СОЕДИНИТЕЛЬ КОЛОНН

Предназначен для соединения радиус-
ных щитов.

НАКЛАДКА ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ

Предназначен для крепления крупно-
щитовой опалубки по принципу «ветря-
ной мельницы»

Максимальная нагрузка 5 тонн.

КРОНШТЕЙН ПИЛОНА

Предназначен для сборки колонн из 
универсальных и линейных щитов, а 
так же для крепления торцевых щитов. 

ШКВОРЕНЬ ПАЛЕЦ

Предназначен для крепления выравни-
вающих балок.
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БАЛКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 

Предназначена для выравнивания щитов 
опалубки, придает собранной конструк-
ции дополнительную жесткость и проч-
ность.

Размер до 6 метров.

Размер от 0,5х0,5 до 1,5х1,5. метров

БАЛКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ УГЛОВАЯ

Предназначена для выравнивания щитов 
опалубки, придает дополнительную 
жёсткость и прочность внутренним и 
наружным углам. 

Грузоподъёмность 1,5 т.

ЗАХВАТ МОНТАЖНЫЙ

Предназначен для перемещения опалу-
бочных щитов и «карт» из щитов при 
помощи крана. 

ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН

Предназначен для установки щитов опа-
лубки на наружных стенах. 

Грузоподъёмность 200 кг.
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ОГОЛОВНИК БРО

Предназначен для фиксации подкоса 
ригелем БРО

ОГОЛОВНИК ПОДКОСА 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Предназначен для фиксации подкоса с 
ребром жёсткости опалубочного щита

ПОДКОС

Предназначен для обеспечения про-
странственной стабильности, а так же 
для юстировки щитов. Подкос воспри-
нимает ветровые нагрузки.  

ВИНТОВАЯ ПАРА

Является элементом ручного привода 
распалубочного угла.
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ФИКСАТОР ЗВЕЗДОЧКА 

Фиксатор необходим для реализации требуемого защитного 
слоя бетона на вертикальной поверхности монолитных соору-
жений. Звездочки изготавливаются для арматуры диаметром 
6-20 мм из сложных полимеров с защитным слоем 25 мм. 

ФИКСАТОР ОПОРА

Применяется для формирования защитного слоя от 20 до 35мм 
на арматуре при заливке бетоном горизонтальных поверхно-
стей. Опора имеет кубическую форму с отверстием для фикса-
ции арматурного стержня диаметром от 4 до 18 мм. 

ФИКСАТОР ДЛЯ ГРУНТА

Фиксатор закладывается в бетон для формирования защитного 
слоя толщиной в 25 -30 мм внутри заливаемой конструкции 
между арматурным каркасом и краем поверхности. 

РАСХОДНЫЕ

ПРОДУКЦИЯ

ФИКСАТОР КОНУС

Благодаря фиксатору Конус демонтаж винтов после заливки 
опалубки происходит легко, т.к. резьба сохраняется от повреж-
дений и загрязнений, тем самым продлевая срок службы стяж-
ных винтов.
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Компания Absolut Building осуществляла поставку
объемной опалубки перекрытий 5 000 м2. 2016 г.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге
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2013 г.

Компания Absolut Building осуществля-
ла поставку опалубки фундаментов 
для американских горок «Велико-
лукский  мясокомбинат».

Диво остров
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Компания Absolut Building осуществляла 
поставку опалубка мостовых опор и ограждений.  

Мостовой переход Мурманское шоссе
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Компания Absolut Building выиграли тендер 
на поставку 5000 стоек ограждения.

ЖК Московский от ЦДС
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Компания Absolut Building осуществляла поставку секций  временного ограждения 
Euro 1,95x3,45 метра, изготовленых из сварных панелей 1,79х3,36 метра без гибов, 
приваренных к рамкам из труб 41х21 мм и столбов 51 мм высотой 1,95 метра.

Мега Дыбенко и Невский проспект
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Компания Absolut Building поставила более 120 м3 фанеры и 35 000 пог.м 
балки ABSOLUT turbo Н200 для ЖК Новое Колпино. 

Также компания Absolut Building осуществила ремонт опалубочных 
щитов на данном объекте, с применением не имеющих аналогов в 
России,  листовых материалов на основе фанеры. 

Самолет
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